
 

 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 1/2022 

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: BESCO seria EN1254 złączki do lutowania, wykonane z miedzi i stopów 

miedzi do łączenia z rurami miedzianymi, wymiary od 6 mm do 54 mm. 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 5270, 5240, 4270G, 4243G, 5243, 5090, 5092, 4092G, 4090G, 5002A, 

5001A, 5041, 5040, 5086, 5085, 5130, 5130, 5130, 5130, 5301. 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: łączenie rur miedzianych, spełniających wymagania normy PN-EN 

1057+A1:2010, w instalacjach wody zimnej, ciepłej i ogrzewania, z końcówkami do kapilarnego lutowania twardego i 

miękkiego. 

4. Producent: BESCO GMBH, Breuershofstraße 14, 47807 Krefeld, Germany                                                                                                   

5. Upoważniony przedstawiciel: PHU ARMATEX Sp. j. A. J. Bunda, 10-831 Olsztyn. 

6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4. 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

a) Polska norma wyrobu: PN-EN 1254 – 1:2004. Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego.                                                          

Nazwa skredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa 

akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: --                                                                                        

b) Krajowa ocena techniczna : --                                                                                                                                                              

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -                                                                                               

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: - 

8. Deklarowane właściwości użytkowe:                                                                                                                              

Łączniki wykonane z miedzi do lutowania miękkiego lub twardego i połączeń gwintowanych.                                

Łączniki do rur o wymiarach od 10mm do 54mm i 3/8” do 2”.                                                                                                                    

Parametry pracy wg tablicy6, PN-EN 1254-1. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r  o wyrobach 

budowlanych,  na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  

W imieniu producenta podpisał: 

                                                                                                                                       Dyrektor Jan Bunda 

 

 

 

 

 

Olsztyn 04.01.2022 


